
Eigenschaften / Anwendungsgebiete
ConSeal CS 700 Baudispersion - Haftemulsion ist eine 
universell einsetzbare, alkalibeständige, weichmacher- und 
lösemittelfreie Kunststoff dispersion, für innen und außen. 
Sie verbessert u. a. das Wasserrückhaltevermögen, das Haft-
vermögen, die Verarbeitbarkeit, Nasshaftung und Plastizität. 
ConSeal CS 700 Baudispersion - Haftemulsion dient als Zu-
satz zur Vergütung von hydraulisch abbindenden Systemen 
und Haftbrücken. Außerdem wirkt die Dispersion stark ver-
fl üssigend, d.h., bei gleicher Mörtelkonsistenz wird dadurch 
der Wasserbedarf reduziert. Sie kann dem Mörtel direkt zuge-
setzt werden und verbessert u.a. die Haftzug-, Biegezug-, Ab-
rieb- und Wasserfestigkeit sowie die Frost-/Taubeständigkeit.

Untergrund
Der Untergrund muß frei von Staub, losen Teilchen und Trenn-
mitteln wie Ölen, Lacken, Teeren u.ä. sein. Letztere müssen mit 
Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln etc. entfernt werden. Der 
Untergrund sollte feucht sein.

Verarbeitung
Als Haftbrücke oder Spritzbewurf
Haftbrücken bzw. Spritzbewurf unter Putzen, Estriche, Repa-
raturmörteln etc. werden mit ConSeal CS 700 Baudispersi-
on - Haftemulsion wie folgt hergestellt:
1 RT ConSeal CS 700 Baudispersion - Haftemulsion,
1 RT Wasser,
1 RT Zement PZ 45,
1 – 2 RT reiner, scharf- und gemischtkörniger Quarzsand.
Die Korngröße richtet sich nach der Schichtdicke des später 
aufzutragenden Mörtels. Für die Herstellung der Haftschläm-
me wird meist Sand der Körnung 0-2 mm verwendet, während 
zur Herstellung des Spritzbewurfes, zur Erzielung einer grif-
fi gen Struktur, die Körnung 0-4 mm bevorzugt wird.

Die Haftschlämme für den später aufzubringenden Mörtel 
wird bei Estrich- und Verlegearbeiten auf waagerechten Flä-
chen in den gereinigten, leicht vorgenässten Untergrund mit 
harten Besen oder bei kleineren Flächen mit der Deckenbür-
ste abschnittweise eingebürstet. Anschließend wird der Mör-
tel „naß in naß“ auf die vorgeschlämmte Fläche aufgebracht.
Bei Putzarbeiten an senkrechten Flächen wird der Spritzbe-
wurf fl ächendeckend angeworfen (stark saugende Unter-
gründe vornässen). Bevor der Putz aufgebracht wird, muß 
der Spritzbewurf bis zur Tragfähigkeit für die nachfolgende 
Schicht erhärtet sein.

Als Mörtelzusatz
Als Zusatzmittel für Mörtel wird ConSeal CS 700 Baudisper-
sion - Haftemulsion dem Anmachwasser zugegeben. Hierzu 
wird 1 RT CS 700 mit 5 RT Wasser gemischt. Diese Anmachfl üs-
sigkeit wird dann bis zur gewünschten Konsistenz dem Mörtel 
zugegeben.

Hinweise
Der Verbrauch von ConSeal CS 700 Baudispersion - Hafte-
mulsion ist abhängig von der Zusammensetzung des Mörtel, 
Betons oder der Putze. Vor der Anwendung sind deshalb ent-
sprechende Eignungsprüfungen vorzunehmen.
Dünne Schichten sind vor Wind und Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Keine Fremdzusätze beimischen.
Die Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch sofort gründlich mit 
Wasser zu reinigen.

Technische Daten (bei +20°C ermittelt)
Bindemittelbasis:                        Copolymerisat
Farbe:                                              milchig-weiß
Dichte:                                            ca. 1,00 g/cm³
Verarbeitungstemperatur:      ab +5°C
Lagerung:                                      kühl, aber frostfrei
Lagerdauer:                                  mind. 1 Jahr im original ge-
                                                          schlossenem Gebinde

Verpackung
12 Liter-Behälter

Beachten Sie bitte immer auch die be-
treff enden aktuellen Produktdaten-
blätter, Regelwerke und Vorschriften!

Produkteigenschaften

• Zusatz für hydraulisch abbindende Systeme
• lösemittelfrei, wirkt wassereinsparend
Spezielle Produktvorteile

• verbessert u. a. das Haftvermögen, die Verarbeit-
  barkeit, Plastizität, Beständigkeit und das Wasser-
  rückhaltevermögen von Mörteln und Putzen
Anwendungsbereiche

• universell einsetzbar, für innen und außen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungültig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge von Weiterentwicklungen vor. Die Angaben und an-
wendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. Diese sind unverbindlich und begründen keine vertraglichen 
Rechtsverpfl ichtungen oder sonstige Verpfl ichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, können wir dafür nicht gewährleisten. Es sind immer die entsprechenden 
einschlägigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgese-
henen Verwendungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Die technischen Angaben basieren auf Laborprüfungen und können in der Praxis davon abweichen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Baudispersion - Haftemulsion
Kunststoff -Emulsion als Putz- u. Mörtelzusatz zur Vergütung, Elastifi zierung 
und Haftverbesserung sowie als Zusatz zur Herstellung von Haftbrücken


