
Eigenschaften
ConSeal CS 511 Sperrputz ist ein Werktrockenmörtel ent-
sprechend der Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1, hergestellt 
aus hochwertigen Quarzsanden 0-1 mm und normgerechten 
mineralischen Bindemitteln.
ConSeal CS 511 Sperrputz enthält Zusätze zur Verbesserung 
der Dichtwirkung und Wasserabweisung. Die Zusammenset-
zung gewährleistet bei maschineller Verarbeitung geringst-
möglichen Verschleiß der Putzmaschine.

Anwendungsgebiete
ConSeal CS 511 Sperrputz dient vorwiegend zur Vertikalab-
dichtung von Kelleraußen- und –innenwänden unterhalb von 
Horizontalsperrschichten, im Sockelbereich sowie als Unter-
putz für mineralische ConSeal-Dichtungsschlämmen.

Untergrundvorbereitung
Den Putzgrund von Staub, losen Teilen und Ausblühungen 
befreien. Der Putzgrund muss mineralisch und saugfähig 
sein. Er muss auch tragfähig oder mit einem geeigneten 
Putzträger versehen sein. Bei stark saugenden sowie unter-
schiedlich saugenden Putzgründen, kann zunächst ConSeal 

CS 591 Vorspritzmörtel volldeckend aufgebracht werden. 

Verarbeitung
Bei Unebenheiten sowie großen Vertiefungen mit ConSeal 

CS 511 Sperrputz vorarbeiten, aufrauen und vor der weiteren 
Bearbeitung eine ausreichende Standzeit einhalten. Der zu 
einem kellen- bzw. zu einem maschinengerechten Mörtel an-
gemischte ConSeal CS 511 Sperrputz ist in einer Stärke von 
10 – 15 mm aufzutragen. Vor dem Auftragen einer folgenden 
Putzlage muss der Sperrputz oberfl ächlich gut aufgeraut wer-
den und eine ausreichende Standzeit aufweisen.

Die Verarbeitung kann per Hand oder mit allen gängigen 
Putzmaschinen erfolgen.

Hinweise
Bei Temperaturen des Putzgrundes oder der Luft unter 5°C so-
wie bei zu erwartendem Frost, darf Sperrputz nicht verarbeitet 
werden. Der frisch aufgebrachte Sperrputz muss vor Regen, 
sowie schnellem Wasserentzug geschützt werden. Putz bis zur 
Austrocknung vor Frost schützen.
Das Produkt ist nur für gewerbliche Fachverarbeiter.
Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Berührungen 
mit Augen und Haut vermeiden.

Technische Daten:
Wasserzugabe bei Handmischung ca. 5 Liter pro 25-kg-Sack
Verbrauch ca. 14,5 kg/m² je cm Schichtdicke

Druckfestigkeit ca. 11,1 N/mm²
Festmörteldichte ca. 1,55 kg/dm³
Wasseraufnahme W 2
Körnung bis 1 mm
Brandklasse A1
Grau (Altweiß auf Anfrage)

Lieferung im 25 kg-Sack

Bei sachgerechter, trockener Lagerung mind. 9 Monate halt-
bar und chromatarm.

Produkteigenschaften

• Zementputz
Spezielle Produktvorteile

• mit Dichtwirkung
Anwendungsbereiche

• innen und außen

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungültig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge von Weiterentwicklungen vor. Die Angaben und 
anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. Diese sind unverbindlich und begründen keine vertraglichen 
Rechtsverpfl ichtungen oder sonstige Verpfl ichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, können wir dafür nicht gewährleisten. Es sind immer die entsprechenden 
einschlägigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgese-
henen Verwendungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Die technischen Angaben basieren auf Laborprüfungen und können in der Praxis davon abweichen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Sperrputz

Mineralischer Dichtmörtel


