
Eigenschaften
ConSeal CS 933 System-Dränschutzbahn 3-lagig schützt 
Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder andere Abdich-
tungsmaterialien. ConSeal CS 933 System-Dränschutzbahn 

3-lagig verfügt über folgende positive Eigenschaften:
• ermöglicht ein Abgleiten der Noppenfolie bei sich setzenden
Böden
• schützt Abdichtungen vor punktuellen Druckbelastungen
• einfache Handhabung, schnelle Verlegung von drei Schich-
ten in einem Arbeitsgang
• widerstandsfähig, schlagfest, säurebeständig, unverrottbar, 
wurzelfest, bakteriensicher
• kontrolliert den Wasserabfl uss
• für eine Druckbelastbarkeit von ca. 250 kN/m²
• gute Drainagekapazität durch 8 mm hohe Noppen
• Schutz- und Drainagesystem gemäß DIN 18195 und DIN 4095

Anwendungsgebiete
ConSeal CS 933 System-Dränschutzbahn 3-lagig eignet 
sich für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau sowie 
für vielfältige Einsatzbereiche. 

Verarbeitung
ConSeal CS 933 System-Dränschutzbahn 3-lagig wird mit 
der vlieskaschierten Seit zum Erdreich zu eingebaut. Die Stöße 
sind 5 cm überlappend einzubauen und auch der Filtervlies 
muss ausreichend überlappt werden. Als oberen Abschluß 
bzw. obere Abdeckung über OKG dient unser ConSeal CS 930 

Abschlußprofi l.

Hinweise
ConSeal CS 933 System-Dränschutzbahn 3-lagig ist chemi-
kalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest, trinkwasserun-
bedenklich und beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall.  
Die Abdichtung muss, vor dem Anbringen der Bahn, ausrei-
chend durchgetrocknet und fest sein. Versprünge und der-
gleichen vorher vor mechanischer Beschädigung schützen. 
Bezüglich der Ausbildung des Überganges von der vertikalen 
Drainage zur Ringdrainage sind die Anforderungen der DIN 
4095 zu beachten.

Technische Daten
• Material Noppenbahn: HDPE
• Material Gleitfolie: LDPE 
• Material Vlies: PP ca. 100 g/m²
• Noppenhöhe: 8 mm
• Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²
• Temperaturbeständigkeit: ca. -30 °C bis ca. +80 °C
• Luftvolumen zwischen den Noppen: ca. 5,5 l/m²
• Wasserabfl ußspende / -Ableitfähigkeit: ca. 3,5 l/ms
• Verbrach: ca. 1,05 m²/m²

Lieferform
Rollen zu je 30 m² bzw. 2 m breit x 15 m lang (6 Rollen je Pa-
lette).

Lagerung
Aufrecht stehend sowie geschützt vor Son-
ne, UV-Einwirkung und Hitze,  mindestens 
12 Monate lagerbar. 

Produkteigenschaften

• widerstands- und anpassungsfähig 
• Schutz-, Entkopplungs- und Drainfunktion
Spezielle Produktvorteile

• kontrollierter Wasserabfl uss
Anwendungsbereiche

• zum Schutz von Dickbeschichtung oder
anderer Abdichtungsmaterialien

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind alle vorherigen Versionen ungültig. Bitte immer aktuelles Merkblatt unter www.conseal.de verwenden. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge von Weiterentwicklungen vor. Die Angaben und 
anwendungstechnische Empfehlungen machen wir nach besten Wissen, basierend auf unseren Erfahrungen und den derzeitig aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen. Diese sind unverbindlich und begründen keine vertraglichen 
Rechtsverpfl ichtungen oder sonstige Verpfl ichtungen. Da die richtige und damit erfolgreiche Anwendung und Handhabung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, können wir dafür nicht gewährleisten. Es sind immer die entsprechenden 
einschlägigen Regelwerke und Richtlinien, sowie die allgemein anerkannten Regeln zu beachten. Der Käufer und Anwender unserer Produkte ist hiermit nicht entbunden, eigenverantwortlich die Eignung der Produkte und Systeme für den vorgese-
henen Verwendungszweck und die vorhandenen Bedingungen zu prüfen. Die technischen Angaben basieren auf Laborprüfungen und können in der Praxis davon abweichen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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System-Dränschutzbahn 3-lagig

Hochbelastbare, 3-lagige Noppen-Schutzbahn mit Entkopplungs- und
Drainfunktion als Abdichtungs- und Verfüllschutz


